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   PRECAUCIONES
  ADVERTENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones son
importantes. De no tenerse en cuenta, podría
ocasionarse heridas graves o muerte.

NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA
DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA
SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL
VEHÍCULO.
Las operaciones que requieren su atención durante más
tiempo sólo deben realizarse después de detener completa-
mente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro
antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría
ocasionar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE
IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR
MIENTRAS CONDUCE.
De no ser así, podría ocasionar un accidente.

REDUZCA AL MÁXIMO LA VISUALIZACIÓN DE LA
PANTALLA MIENTRAS CONDUCE.
El conductor puede distraer su atención de la carretera
mientras mira la pantalla y ocasionar un accidente.

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.
Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una
descarga eléctrica.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES
MÓVILES DE 12 V.
Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista,
podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras
lesiones.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS
PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves.
Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO
CAMBIE FUSIBLES.
De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga
eléctrica.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS
QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.
(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así,
podría ocasionar un incendio, etc.

NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O
LOS PANELES DEL RADIADOR.
Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y
producir un incendio.

  PRUDENCIA
Este símbolo indica que las instrucciones son
importantes. De no tenerse en cuenta, podría
ocasionarse heridas graves o daños materiales.

DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI
APARECE ALGÚN PROBLEMA.
Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones
personales o daños al producto. Lleve la unidad a un
distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine
más próximo para repararla.
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 PRECAUCIONES
Temperatura
Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté
entre +60°C (+140°F) y –10°C (+14°F) antes de conectar la
alimentación de la unidad.

Ubicación de instalación
Cerciórese de no instalar el PXA-H700 en un lugar sometido
a:
• La luz solar directa ni el calor
• Gran humedad y agua
• Polvo excesivo
• Vibraciones excesivas

Mantenimiento
Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo.
Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio
Alpine más cercana para que se la reparen.
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Ajuste de los altavoces

Primero, efectúe los ajustes de los altavoces.
Desconecte los canales de los altavoces que no
estén conectados.

1 Presione el botón SETUP.
Queda establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo “SPEAKER SELECT”, luego presione el
botón ENTER.

3 Presione el botón CHANNEL  para seleccionar el
altavoz, después presione el botón ENTER.

4 Gire el codificador  rotatorio  para establecer el
tipo de altavoz ON u OFF, luego presione el
botón ENTER.
Repita los pasos 3 y 4 para establecer todos los
canales de altavoz desconectados en OFF.

F1 (Front 1):  Tw (Agudos)/Full (Banda
completa)/OFF

F2 (Front 2):  Full (Banda completa)/OFF
R (Rear): ON/OFF
Ct (Center): Center/Sub.W (Subwoofer)/OFF

NOTA
Establezca el modo “Subwoofer” cuando el altavoz de
ultragraves esté conectado a la salida del altavoz
central.

Sub.W (Altavoz de ultragraves): ON/OFF

* Cuando la opción Full (Banda completa)
está seleccionada en F1 (Frontal 1), a
continuación se mostrará el mensaje de
confirmación de presencia de agudos. Gire
el codificador giratorio y seleccione YES/
NO (SÍ/NO), después presione el botón
ENTER. Realice estas operaciones para
proteger los altavoces.

5 Presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

Operación básica

Encendido y apagado de la unidad

Este aparato no tiene interruptor de
alimentación. La unidad principal a la que está
conectado el aparato controla su alimentación.

NOTA
Cuando el aparato es encendido por la primera vez, el
modo SETUP se activa automáticamente.

CHANNEL
ENTER

SETUP
Codificador rotatorio

Indicador PRO LOGIC II

Indicador Dolby Digital

Indicador DTS

Ct
(Center)

Sub. W
(Subwoofer)

F1
(Front 1)

F2
(Front 2)

R
(Rear)

A propósito de los indicadores

• Indicador PRO LOGIC II
Se ilumina de color verde en el modo de
descodificación Dolby Surround

• Indicador Dolby Digital
Se ilumina de color verde en el modo de
descodificación Dolby Digital

• Indicador DTS
Se ilumina de color verde en el modo de
descodificación DTS

Operación del codificador rotatorio

Esta unidad utiliza el codificador rotatorio para
establecer la configuración o los diferentes
ajustes. Cuando quiera hacer funcionar el
codificador rotatorio, presiónelo y póngalo en
marcha antes de trabajar con él.
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Utilización con conexiones de tipo RCA
o conexiones con un cable óptico
(conexiones no Ai-NET)

Conmutación de la entrada

El PXA-H700 está equipado con tres series de
entradas de señales analógicas y tres series de
entradas de señales digitales. Para obtener más
información sobre las conexiones, véase la
página 36.

1 Presione el botón SETUP.
Queda establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo “INPUT SELECT”, luego presione el botón
ENTER.

3 Gire el codificador rotatorio  para seleccionar el
modo de entrada, luego presione el botón
ENTER.

4 Presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

NOTA
Conexiones no Ai-NET
Los productos Alpine están equipados con un sistema
de conexión de buses llamado “Ai-NET”, que sólo se
utiliza para conexiones entre productos Ai-NET.
El PXA-H700 es un producto Ai-NET, pero está
diseñado para permitir también conexiones de otros
productos diferentes (no Ai-NET).  Por tanto, las
conexiones de tipo RCA y las conexiones de cable
óptico también son posibles.
Las conexiones en las que no participan productos Ai-
NET se conocen como “conexiones no Ai-NET”.

Utilización con conexiones Ai-NET
Cuando se utilicen conexiones Ai-NET, el
volumen, el subwoofer, el balance y el fader se
ajustan desde la unidad principal (no pueden
ajustarse desde el PXA-H700). No obstante, las
opciones BASS y TREB no pueden ajustarse
desde la unidad principal, de modo que se han
de ajustar desde el PXA-H700.

Analog 1 Analog 2 Analog 3

Digital 3 Digital 2 Digital 1
VOLUME FADERBALANCE

Sub.W LEVEL

Ajuste del nivel de entrada

Con conexiones analógicas, de tipo RCA, el
nivel de entrada del PXA-H700 debe ajustarse
desde la unidad principal.
Ajuste el nivel de entrada mediante una fuente
de sonido, con un nivel de grabación alto (como
música pop o rock).

1 Encienda la unidad principal.

2 Gire el codificador rotatorio  en la unidad
principal en el sentido contrario a las agujas de
un reloj y ajuste el nivel de volumen a “0”.

3 Incremente gradualmente el volumen de la
unidad principal hasta que aparezca “INPUT
LEVEL OVER” en la pantalla de visualización.
Reduzca el volumen ligeramente desde esta
posición, hasta que “INPUT LEVEL OVER” se
apague. Así se completa el ajuste.
No cambie el nivel de volumen de la unidad
principal de este ajuste óptimo. Utilice el PXA-
H700, sólo para el cambio del nivel de volumen.

NOTA
Cambie al modo de visualización del analizador de
spectro o al modo de visualización del canal de entrada
antes de ajustar el nivel de entrada. (Vea la página 29)

Ajuste del volumen, el balance, el
desvanecimiento y el altavoz de ultragraves

Después de determinar el nivel de entrada,
ajuste el volumen, el balance, el
desvanecimiento y el altavoz de ultragraves
desde el PXA-H700.  Cerciórese de no efectuar
estos ajustes en la unidad principal.

1 Presione el botón ENTER y seleccione el modo
que desea ajustar.

2 Gire el codificador  rotatorio  durante 5
segundos y ajuste al nivel deseado.

VOLUME : 0 ~ 35
BALANCE : L15 ~ R15
FADER : F15 ~ R15
Sub.W LEVEL : 0 ~ +15

NOTA
Cuando el altavoz de ultragraves está ajustado en
“OFF”, el ajuste de Sub.W LEVEL es ineficaz.
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2) Conecte el micrófono al PXA-H700.

4 Coloque la llave de contacto del motor del
vehículo en la posición ACC.
• Las vibraciones hacen que sea difícil

alcanzar los valores de ajuste correctos, por
lo que debe apagar el motor.

• El ruido podría impedir que se realice la
lectura automática de valores, por lo que
debe asegurarse de que el aire
acondicionado, la calefacción y otros
dispositivos están apagados.

5 Presione el botón AUTO TCR.

6 Gire el codificador  rotatorio , seleccione la
configuración del bafle de agudos, luego
presione el botón ENTER.

YES   NO

Comienza la cuenta atrás.

7 Cuando haya comenzado la cuenta atrás, salga
del vehículo y cierre las puertas en 10 segundos.

Mediante la función de ajuste automático, la
operación que se describe abajo se lleva a cabo.
Los ajustes se realizan completamente en unos
10 segundos.

Corrección de tiempos.
            
“END” aparece durante 15 segundos y el ajuste
automático habrá finalizado.

A la clavija de
entrada del
micrófono

Micrófono

Cinturón,
etc.

A la clavija de
entrada del
micrófono

Micrófono

Efectuar la corrección de tiempo
automáticamente – Corrección de
tiempo automatizada

Dadas las condiciones particulares en el interior
del vehículo, existe una diferencia fundamental
entre las distancias de los diversos altavoces y
la posición de escucha.  Esta función utiliza el
micrófono de medición incluido para medir y
analizar automáticamente las distancias entre
los altavoces y la posición de escucha y efectuar
la corrección de tiempo óptima.

1 Compruebe que el modo de anulación está
desactivado. (Vea la página 28).

2 Prepare el vehículo.
1) Aparque el vehículo en un lugar tranquilo.
2) Cierre las puertas y ventanas del vehículo.

3 Conecte el micrófono.
1) Fije el micrófono incluido en el centro del

apoyacabezas del asiento del conductor
mirando hacia arriba.

Ajustes automáticos

Unidad base

Codificador rotatorio

AUT TCRO

10 sec .
t o s t a r t

AUTO TCR
ENTER
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• Si el micrófono no detecta ningún sonido o si
los altavoces, etc., no funcionan o no están
conectados o cableados correctamente, el
ajuste automático no podrá realizarse y
aparecerá un mensaje de error.
Compruebe los altavoces y efectúe de nuevo
los ajustes automáticos.

8 Compruebe si se han completado los ajustes
automáticos (que “END” se ha mostrado en
pantalla durante 15 segundos), luego vuelva al
vehículo y desconecte el micrófono.

9 Para guardar, siga el procedimiento descrito en
“Almacenamiento de los valores
predeterminados en la memoria” (página 28).

NOTAS
• No podrá efectuarse la lectura de valores automática

a no ser que el micrófono esté conectado
(visualización de error). Para llevar a cabo
automáticamente la corrección de tiempos, asegúrese
de conectar primero el micrófono incluido.

• Antes de realizar la medición automática, presione el
botón AUTO TCR para cancelarla.

• No puede realizarse ninguna operación mientras se
está llevando a cabo la lectura.

• Las medidas serán diferentes dependiendo de la
posición en la que se monte el micrófono.

• Tenga en cuenta que su uso durante periodos
prolongados con el motor apagado podría gastar la
batería.

• No pueden realizarse medidas automáticas para el
subwoofer (altavoz de ultragraves). Lleve a cabo
manualmente la configuración del subwoofer.
Consulte “Efectuar la corrección de tiempos
manualmente (TCR)/Cambiar de fase” (página 8).

• Cuando el altavoz se establece en el  modo “OFF”,
no podrá ajustarse el TCR para ese altavoz. Consulte
“Ajuste de los altavoces” (página 4).

• Una vez efectuados los ajustes, recomendamos
almacenarlos en la memoria. Para ver las
instrucciones, consulte la página 28.

AUT TCRO

ERROR
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Efectuar la corrección de tiempos
manualmente (TCR)/Cambiar de fase

Debido a condiciones especiales dentro del
vehículo, existen grandes diferencias en las
distancias entre los diferentes altavoces y la
posición de escucha. La corrección de tiempos
correcta puede lograrse mediante la función de
corrección de tiempos automática (“AUTO
TCR”), pero también es posible que usted mismo
calcule los valores de corrección óptimos y
elimine el error de tiempo desde la posición de
escucha mediante esta función. También puede
utilizar esta función para cambiar de fase.

1 Asegúrese de que el modo de anulación está
desactivado.
(Vea la página 28).

2 Siéntese en la posición de escucha (el asiento
del conductor, por ejemplo) y mida la distancia
(en metros) entre su cabeza y los diferentes
altavoces.

3 Calcule la diferencia en distancia entre el altavoz
más lejano y el resto de altavoces.
L = (distancia del altavoz más lejano)

– (distancia de los otros altavoces)

4 Divida las distancias calculadas de los diferentes
altavoces por la velocidad del sonido (343 m/
seg. a una temperatura de 20°C).
Este valor es el valor de la corrección de tiempo
para los diferentes altavoces.

• Ejemplos concretos
1.Cálculo del valor de corrección de tiempo del

altavoz delantero izquierdo en el diagrama
abajo.

Condiciones:
Distancia entre el altavoz más alejado y la
posición de escucha: 2,25 m (88-3/4")
Distancia entre el altavoz delantero izquierdo y
la posición de escucha: 0,5 m (20")
Cálculo: L = 2,25 m (88-3/4") – 0,5 m (20")

 = 1,75 m (68-3/4")
Tiempo de compensación = 1,75 ÷ 343 x 1000

   = 5,1 (ms)

Dicho de otro modo, al establecer el valor de
corrección de tiempo del altavoz delantero
izquierdo a 5,1 (ms), se establece una distancia
virtual que equivale a la distancia del altavoz
más alejado.

El sonido es irregular,
porque la distancia entre
la posición de escucha y
los diferentes altavoces
es diferente.
La diferencia de distancia
entre los altavoces
delantero izquierdo y
trasero derecho es de
1,75 metros (68-3/4").

La corrección de tiempo
elimina la diferencia entre
el tiempo requerido por el
sonido de los diferentes
altavoces para llegar a la
posición de escucha.
Al establecer la
corrección de tiempo del
altavoz delantero
izquierdo a 5,1 ms, es
posible coordinar la
distancia desde la
posición de escucha al
altavoz.

5 Presione el botón TCR/PHASE para establecer
el modo de corrección de tiempo.

Valores predeterminados/ajustes

CHANNEL
ENTER

TCR/PHASE

Codificador rotatorio

2,25m

0,5m

5,1ms



9-ES

EN

FR

DE

SE

IT

6 Presione el botón CHANNEL  y manténgalo
presionado durante al menos 2 segundos y
seleccione “L and R (LR)” o “L or R”.

L and R (LR): Establece los valores de ajuste de
los canales izquierdo y derecho.

L or R: Pueden establecerse diferentes
valores para los canales izquierdo
y derecho.

7 Presione el botón CHANNEL  y seleccione el
canal deseado, luego presione el botón ENTER.

Cuando se ha seleccionado “L and R (LR)”:

Cuando se ha seleccionado “L or R”:

*1 Cuando la posición central se establece
como subwoofer, no es visualizado.

*2 Cuando la posición central se establece
como subwoofer, pasa a ser Sub.W (L).

*3 Cuando la posición central se establece
como subwoofer, pasa a ser Sub.W (R).

8 Gire el codificador  rotatorio  para ajustar el
valor de corrección de tiempos (0,00 a 20,00ms),
luego presione el botón ENTER.

*Las diferencias de sonido cuando se
desactiva (corrección de tiempos
ajustada)  o se activa (valor predeterminado)
el modo defeat puede comprobarse de la
siguiente forma:

1) Mientras está en el modo de ajuste, presione
el botón TCR/PHASE y manténgalo
presionado durante al menos 2 segundos.

2) Presione el botón TCR/PHASE para activar
o desactivar el modo defeat y escuchar las
diferencias de sonido.

3) Para salir, seleccione la configuración
deseada, luego presione el botón ENTER.
Tenga en cuenta que si pulsa el botón
ENTER con el modo defeat activo, se
restablecerán los ajustes y volverán al
estado de modo defeat activo (valores por
defecto).

9 Gire el codificador  rotatorio  para cambiar de
fase, luego presione el botón CHANNEL .
Presione el botón ENTER para volver al paso 8.

10 Repita los pasos 7 a 9 para ajustar los otros
canales.

11 Cuando haya completado los ajustes, presione
el botón TCR/PHASE.

NOTAS
• Cuando el altavoz se establece en el  modo “OFF”,

el TCR para ese altavoz es ineficaz. Consulte “Ajuste
de los altavoces” (página 4).

• Una vez efectuados los ajustes, recomendamos
almacenarlos en la memoria. Para ver las
instrucciones, consulte la página 28.

  (Ajuste de fábrica)
0 180L and R (LR) L or R

Center

Sub. W

Front 1 Front 2 Rear
*1

Front 2 R

CenterSub. W

Front 1 L Front 1 R Front 2 L

Rear R Rear L
*2*3

T CR HP A S E FL 1 RR/

DE Y CL A
1 0 . m s2

R C
5

P HA : 1 8 0 °S E

:

T CR HP A S E FL 1 RR/

DE Y CL A
1 0 . m s2

R C
5

P HA : 1 8 0 °S E

:
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Valores predeterminados/ajustes

Ajuste de graves

La diferencia de tiempo entre los altavoces
frontales-posteriores/derecho-izquierdo puede
ajustarse par a par. La corrección de tiempo
audible puede llevarse a cabo desde 0,05 ms a
20,00 ms en 401 pasos (0 a 400).

1 Asegúrese de que el modo de anulación está
desactivado. (Vea la página 28).

2 Presione el botón TCR/PHASE para seleccionar
el modo de corrección de tiempos.

3 Presione el botón B.C. para seleccionar el modo
de ajuste “BASS FOCUS”.

4 Presione el botón CHANNEL  para seleccionar el
altavoz delantero-trasero/izquierdo-derecho.

5 Gire el codificador  rotatorio  para establecer el
paso de los altavoces frontales-posteriores/
izquierdos-derechos.

6 Por otra parte, para ajustar otro canal (altavoz),
repita los pasos 4 y 5.

7 Tras finalizar los ajustes, presione el botón
ENTER para volver al modo de corrección de
tiempo. Aquí podrá comparar el sonido obtenido
con las opciones Defeat (Anulación) OFF (valor
de ajuste) y ON (inicial). Para conocer el método
de funcionamiento, consulte el paso 8 de
“Efectuar la corrección de tiempos manualmente
(TCR)/Cambiar de fase” en la página 9.

8 Presione el botón TCR/PHASE para finalizar la
configuración.

NOTA
El ajuste realizado en la opción Bass Focus queda
reflejado en la corrección de tiempo.

Altavoces delanteros
(izquierdo-derecho)

Altavoces izquierdos
(delantero-trasero)

Altavoces traseros
(izquierdo-derecho)

Altavoces derechos
(delantero-trasero)

Codificador rotatorio

FL FR

RL RR

FL FR

RL RR

FL FR

RL RR

FL FR

RL RR

CHANNEL
ENTER

TCR/PHASE

B.C.
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Ejemplo del ajuste de pasos 4 y 5
1.Después de realizar correcciones en los

altavoces frontales (izquierdo y derecho) en el
PASO 30, la diferencia de tiempo es de 1,5 ms
tanto para el altavoz frontal-izquierdo como para
el frontal-derecho.

2.Después de realizar correcciones en los
altavoces izquierdos (frontal y trasero) en el
PASO 30, la diferencia de tiempo es de 3,0 ms*
para el altavoz frontal izquierdo y de 1,5 ms
para el altavoz trasero izquierdo.
* Dado que ya se ha ajustado la diferencia de

tiempo del altavoz frontal izquierdo a 1,5 ms
en el PASO 1, la corrección adicional en el
PASO 30 hace que la diferencia de tiempo del
altavoz frontal izquierdo sea de 3,0 ms.

1,5ms1,5ms

1,5ms

1,5ms

3,0ms

1,5ms
1,5ms

Tabla de diferencia de tiempo

Número
de

pasos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Diferencia
de tiempo

(ms)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

Número
de

pasos

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Diferencia
de tiempo

(ms)

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

2,85

2,90

2,95

3,00

3,05

3,10

3,15

3,20

3,25

3,30

3,35

Número
de

pasos

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100–399

400

Diferencia
de tiempo

(ms)

3,40

3,45

3,50

3,55

3,60

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

4,00

4,05

4,10

4,15

4,20

4,25

4,30

4,35

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

4,95

5,00–19,95

20,00
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Valores predeterminados/ajustes

Ajustes del ecualizador gráfico

El ecualizador gráfico le permite ajustar el sonido
usando 31 bandas para los altavoces delanteros
(izquierda y derecha), traseros (izquierda y
derecha) y central y 10 bandas para el
subwoofer, permitiéndole lograr una calidad de
sonido que se adapte a sus gustos.

1 Compruebe que el modo defeat está
desactivado. (Vea la página 28).

2 Presione el botón G.EQ para ajustar el modo de
ecualizador gráfico.

3 Presione el botón CHANNEL  y manténgalo
presionado durante al menos 2 segundos y
seleccione “L and R (LR)” o “L or R”.

L and R (LR): Establece los valores de ajuste de
los canales izquierdo y derecho.

L or R: Pueden establecerse diferentes
valores para los canales izquierdo
y derecho.

4 Presione el botón CHANNEL  para seleccionar el
canal deseado, luego presione el botón ENTER.

Cuando se ha seleccionado “L and R (LR)”:

Cuando se ha seleccionado “L or R”:

*1 Cuando la posición central se establece
como subwoofer, no es visualizado.

*2 Cuando la posición central se establece
como subwoofer, pasa a ser Sub.W (L).

*3 Cuando la posición central se establece
como subwoofer, pasa a ser Sub.W (R).

5 Gire el codificador rotatorio  para seleccionar la
frecuencia, luego presione el botón ENTER.

Frecuencias ajustables
Front/Rear/Center: 20Hz~20kHz (por pasos de
1/3 octava)
Sub.W: 20Hz~160Hz (por pasos de 1/3 octava)

6 Gire el codificador rotatorio  para ajustar el
nivel (±9 dB por pasos de 1 dB), luego presione
el botón ENTER.

7 Siga los pasos 5 y 6 para ajustar otras
frecuencias.

8 Para ajustar otros canales, presione el botón
CHANNEL  para volver al paso 4.

* Las diferencias de sonido cuando el modo
defeat está desactivado (configuración del
ecualizador gráfico) y activado (valores
predeterminados) pueden comprobarse de
la siguiente forma:

1) Mientras esté en el modo de ajuste, presione
y mantenga presionado el botón G.EQ
durante al menos 2 segundos.

2) Presione el botón G.EQ para activar y
desactivar el modo defeat y escuchar las
diferencias de sonido.

3) Para salir, seleccione la configuración
deseada, luego presione el botón ENTER.
Tenga en cuenta que si pulsa el botón
ENTER con el modo defeat activado, los
ajustes vuelven a establecerse en el estado
defeat activado (valores por defecto).

9 Después de que haya completado los ajustes,
presione el botón G.EQ.

NOTAS
• Cuando el altavoz se establece en el modo “OFF”, el

ecualizador gráfico para este altavoz es ineficaz.
Consulte “Ajuste de los altavoces” (página 4).

• Compruebe las frecuencias de reproducción de los
altavoces conectados antes de ajustar el ecualizador.
Para altavoces con una frecuencia entre 55 Hz y 30
kHz, por ejemplo, el hecho de ajustar las bandas
entre 40 Hz y 20 Hz no producirá ningún efecto.
Además puede sobrecargar y dañar los altavoces.

•   Una vez efectuados los ajustes, recomendamos
almacenarlos en la memoria. Para ver las
instrucciones, ver página 28.

• Si se ajusta el ecualizador gráfico, los ajustes para el
ecualizador paramétrico serán inefectivos.

Codificador rotatorio

CHANNEL
ENTER

G.EQ 

P.EQ

Front Rear Center Sub. W
*1

Rear R

CenterSub. W

Front L Front R Rear L
*2*3

3 1 – . E Q F r o n t LG

– 9 d B1 2 . 5 k H z

(Ajuste de fábrica)
L and R (LR) L or R
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Configuración del ecualizador paramétrico

Las bandas de frecuencia del ecualizador gráfico
están fijas. Esto hace que sea muy difícil corregir
las subidas y bajadas no deseadas en
frecuencias específicas. La frecuencia central del
ecualizador paramétrico puede ajustarse
mediante estas frecuencias específicas.
Después, el ancho de banda (Q) y el nivel
pueden ajustarse con más precisión, de forma
independiente, para llevar a cabo las
correcciones necesarias. La función del
ecualizador paramétrico es un útil moderno para
los audiófilos serios.

1 Compruebe que el modo defeat está
desactivado. (Vea la página 28).

2 Presione el botón P.EQ para establecer el modo
de ecualizador paramétrico.

3 Presione el botón CHANNEL  y manténgalo
presionado durante al menos 2 segundos y
seleccione “L and R (LR)” o “L or R”.

L and R (LR): Establece los valores de ajuste de
los canales izquierdo y derecho.

L or R: Pueden establecerse diferentes
valores para los canales izquierdo
y derecho.

4 Presione el botón CHANNEL  para seleccionar el
canal deseado, luego presione el botón ENTER.

Cuando se ha seleccionado “L and R (LR)”:

Cuando se ha seleccionado “L or R”:

*1 Cuando la posición central se establece
como subwoofer, no es visualizado.

*2 Cuando la posición central se establece
como subwoofer, pasa a ser Sub.W (L).

*3 Cuando la posición central se establece
como subwoofer, pasa a ser Sub.W (R).

  (Ajuste de fábrica)

5 Gire el codificador rotatorio  para seleccionar
la banda, luego presione el botón ENTER.

Número de bandas ajustables
Front/Rear/Center : 5 bandas
Sub.W: 2 bandas

6 Gire el codificador rotatorio  para seleccionar
la frecuencia, luego presione el botón ENTER.
Acerca de las frecuencias ajustables, ver página
43.

7 Gire el codificador  rotatorio  para ajustar el
ancho de banda (Q), luego presione el botón
ENTER.
El ancho de la banda puede ser ajustado en 6
pasos de 0,5/1/2/3/4/5.

8 Gire el codificador rotatorio  para ajustar el
nivel (±9 dB por pasos de 1 dB), luego presione
el botón ENTER.

Front Rear Center Sub. W
*1

Rear R

CenterSub. W

Front L Front R Rear L
*2*3

P . E FP r o n t LQ

B A : 4ND
3 . 1F c : H z5 k

Q
L v : + 7 d B

: 2

P . E FP r o n t LQ

B A : 4ND
3 . 1F c : H z5 k

Q :
L v : + 7 d B

2

P . E FP r o n t LQ

B A : 4ND
3 . 1F c : H z5 k

Q
L v : + 7 d B

: 2

P . E F r o n t LQ

B A : 4ND
3 . 1F c : H z5 k

Q
L v : + 7 d B

: 2

L and R (LR) L or R
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NOTAS
• Cuando el altavoz se establece en el modo “OFF”, el

ecualizador paramétrico para este altavoz es
ineficaz. Consulte “Ajuste de los altavoces” (página
4).

• No es posible ajustar las frecuencias de las bandas
adyacentes en menos de 7 pasos.

• Compruebe las frecuencias de reproducción de los
altavoces conectados antes de ajustar el ecualizador.
En altavoces con frecuencias de reproducción entre
55 Hz y 30 kHz, no producirá ningún efecto ajustar
las bandas de 40 Hz y 20 Hz. Además puede
sobrecargar y dañar los altavoces.

• Una vez efectuados los ajustes, recomendamos
almacenarlos en la memoria. Para obtener
instrucciones, consulte la página 28.

• Si se ajusta el ecualizador paramétrico, los ajustes
para el ecualizador gráfico serán inefectivos.

Valores predeterminados/ajustes

9 Repita los pasos 5 a 8 para ajustar otras
bandas.

10 Para ajustar otros canales, presione el botón
CHANNEL  para volver al paso 4.

* Para comparar los ajustes de fábrica por
defecto (DEFEAT ON) con los nuevos
ajustes del ecualizador paramétrico
(DEFEAT OFF) haga lo siguiente:

1) Mientras está en el modo de ajuste, presione
el botón P.EQ y manténgalo presionado
durante al menos 2 segundos.

2) Presione el botón P.EQ para activar y
desactivar el modo defeat y escuchar la
diferencia de sonido.

3) Para salir, seleccione la configuración
deseada, luego presione el botón ENTER.
Tenga en cuenta que si pulsa el botón
ENTER con el modo defeat activado, los
ajustes volverán a establecerse en el estado
de defeat (valores por defecto).

11 Una vez que haya completado los ajustes,
presione el botón P.EQ.

CHANNEL
ENTER

P.EQ
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X-OVER (Red de cruzamiento)

El PXA-H700 está equipado con una red
divisoria activa, que permite la división de las
bandas antes de la amplificación por el
amplificador de potencia. Por ello, no hay
necesidad de una red pasiva entre los altavoces
y los amplificadores. Esto hace que los
amplificadores sean totalmente independientes,
eliminando así el problema de interferencias.
Esto posibilita también la consecución del
espacio acústico óptimo, dividiendo las
frecuencias de reproducción de forma adecuada
a las capacidades de los altavoces.
Este ajuste requiere conocimientos y experiencia
suficientes. Si tiene problemas, le aconsejamos
que acuda al revendedor Alpine para que
efectúen los ajustes.

Ajuste el filtro de paso alto (H.P.F.) y el filtro de
paso bajo (L.P.F.) y ajuste la inclinación
(inclinación de atenuación de respuesta del filtro)
para las diferentes bandas.
Efectúe los ajustes según los márgenes de
frecuencias de reproducción y las respuestas de
frecuencia de los altavoces conectados.

20Hz 10kHz

El ajuste de H.P.F. no puede ser el mismo ni
superar el ajuste L.P.F. de ese canal.

• La red de cruzamiento es un filtro que divide
bandas de frecuencia concretas.

• El filtro de paso alto es un filtro que corta las
frecuencias por debajo de cierta frecuencia
(frecuencias de graves) y permite
frecuencias de agudos.

• El filtro de paso bajo es un filtro que corta
las frecuencias por encima de cierta
frecuencia (frecuencias de agudos) y
permite frecuencias de graves.

• La inclinación es un valor que expresa la
atenuación de la señal en decibelios, cuando
la frecuencia aumenta o disminuye una
octava.

• Cuanto mayor sea el valor la inclinación,
más marcada será la inclinación.

• Si se ajusta la inclinación a “OFF”, la señal
no pasa por el filtro y no se produce ningún
efecto.

• Para proteger los altavoces, cuando se ha
seleccionado “Tweeter” para el altavoz “Front
1”, no hay ajuste de filtro OFF (inclinación
desactivada) para H.P.F.
Por la misma razón, el filtro de paso bajo del
subwoofer no puede ser desactivado (la
inclinación no puede ser ajustada en “OFF”).

• Los tweeters (altavoces para frecuencias
acústicas muy altas) pueden resultar
dañados si reciben señales de baja
frecuencia.

Salida de señales con estas frecuencias

Ajuste de la inclinación

Inclinación
desactivada

Frecuencia de corte H.P.F. Frecuencia de corte L.P.F.

Gama de ajuste
de la frecuencia de 

corte (por pasos 
de 1/6 oct.)

Ajuste de inclinación

H.P.F. L.P.F. H.P.F. L.P.F.

Front 1
(Altavoz delantero 1)
Seleccione TWEETER

6/12/18/
24/30dB

6/12/18/
24/30dB/
Filtro OFF

1kHz –
18kHz

1,1kHz –
20kHz

Front 1
(Altavoz delantero 1)
Seleccione FULL RANGE

6/12/18/
24/30dB/
Filtro OFF

6/12/18/
24/30dB/
Filtro OFF

20Hz –
18kHz

22Hz –
20kHz

Front 2
(Altavoz delantero 2)

6/12/18/
24/30dB/
Filtro OFF

6/12/18/
24/30dB/
Filtro OFF

20Hz –
18kHz

22Hz –
20kHz

Rear
(Altavoz trasero)

6/12/18/
24/30dB/
Filtro OFF

6/12/18/
24/30dB/
Filtro OFF

20Hz –
18kHz

22Hz –
20kHz

Center*
(Altavoz central)

6/12/18/
24/30dB/
Filtro OFF

6/12/18/
24/30dB/
Filtro OFF

20Hz –
18kHz

22Hz –
20kHz

Sub. W
(Altavoz de 
ultra-graves)

6/12/18/
24/30dB/
Filtro OFF

6/12/18/
24/30dB

20Hz –
180Hz

22Hz –
200Hz

* Si el centro está ajustado en subwoofer, la
gama de ajuste cambia a la gama de
subwoofer.
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Ajuste X-OVER

Esta sección describe el procedimiento para
realizar el ajuste X-OVER. Antes de llevar a cabo
este procedimiento, consulte “X-OVER” en la
página 15.

1 Compruebe que el modo defeat está
desactivado. (Vea la página 28)

2 Presione el botón X-OVER para establecer el
modo de ajuste X-OVER.

3 Presione el botón CHANNEL  y manténgalo
presionado durante al menos 2 segundos y
seleccione “L and R (LR)” o “L or R”.

L and R (LR): Establece los valores de ajuste de
los canales izquierdo y derecho.

L or R: Pueden establecerse diferentes
valores para los canales izquierdo
y derecho.

4 Presione el botón CHANNEL para seleccionar el
canal deseado, luego presione el botón ENTER.

Cuando se ha seleccionado “L and R (LR)”:

Cuando se ha seleccionado “L or R”:

 (Ajustes de fábrica)

Valores predeterminados/ajustes
*1 Cuando la posición central se establece

como subwoofer, no es visualizado.
*2 Cuando la posición central se establece

como subwoofer, pasa a ser Sub.W (L).
*3 Cuando la posición central se establece

como subwoofer, pasa a ser Sub.W (R).

5 Gire el codificador  rotatorio  para ajustar la
frecuencia de corte H.P.F., luego presione el
botón ENTER.
Las bandas ajustables varían dependiendo del
canal (altavoz).

6 Gire el codificador  rotatorio  para ajustar la
pendiente H.P.F., luego presione el botón
ENTER.
Para ajustar filtro off (pendiente off), presione y
mantenga presionado el botón X-OVER durante
al menos 2 segundos.

7 A continuación, haga el ajuste del filtro de paso
bajo como lo ha hecho en los pasos 5 y 6.

8 Gire el codificador  rotatorio  para ajustar el
nivel, luego presione el botón CHANNEL .
Presione el botón ENTER para volver al paso 5.

El nivel puede ajustarse entre –12 y 0.

9 Repita los pasos 4 hasta 8 para ajustar los otros
canales.

10 Después de completar los ajustes, presione el
botón X-OVER.

Codificador rotatorio

CHANNEL
ENTER

X-OVER

Center

Sub. W

Front 1 Front 2 Rear
*1

Front 2 R

CenterSub. W

Front 1 L Front 1 R Front 2 L

Rear R Rear L
*2*3

X – O RP F r o n t 2 1/2V E

HP : 3 5 0f c
l o pH P s 1 2e :

L P f 1c :
L P s p e : 6I o

. 8 k

X – O RP F r o n t 2V E

HP : 3 5 0f c
l o pH P s 1 8e :

L P f 1 . 8 kc :
L P s p e : 6I o

1/2

X – O RP F r o n t 2V E

L e l :v e
– d B4

2/2

L and R (LR) L or R
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Sugerencia para ajustar el altavoz de
ultragraves

• Si el altavoz de ultragraves o subwoofer está
instalado en la plataforma trasera,
estableciendo una ligera inclinación L.P.F. (por
ejemplo 6 dB/oct.) hace que el sonido se
localice más hacia atrás. Esto puede afectar
también la ubicación acústica del frente.

Sugerencias para regular la gama alta
•  Dependiendo del altavoz, las señales de

componentes de bajas frecuencias de entrada
(alrededor de 2 kHz o menos) con el ajuste
H.P.F., podrían causar distorsión. Si así fuese,
establezca una inclinación marcada (por
ejemplo 30 dB/oct.).
Cuando lo haga, efectúe el ajuste de modo que
los sonidos de gama media y alta no se
separen.

•  Normalmente se utiliza con el L.P.F. en posición
“off”. Si la gama alta es demasiado fuerte,
recomendamos ajustar una inclinación más
suave.

Sugerencia para regular la gama baja
•  Cuando un altavoz de ultragraves esté

conectado y se esté utilizando un altavoz con
gama baja de menos de 10 o 12 cm (3-15/16” o
4-3/4”), si se establece el H.P.F. de gama baja a
la posición “OFF”, podrían ocurrir distorsiones
cuando se reciben los componentes de
frecuencia baja.
Si así fuera, ajuste la inclinación H.P.F. a un
valor adecuado para la respuesta de frecuencia
del altavoz.

NOTAS
• Para proteger los altavoces, cuando se ha

seleccionado “Tweeter” para el altavoz “Front 1”,
no hay ajuste de filtro OFF (inclinación desactivada)
para H.P.F.
Por la misma razón, el filtro de paso bajo del
subwoofer no puede ser desactivado (la inclinación
no puede ser ajustada en “OFF”.

• Si se ajusta el altavoz en el modo “OFF”, el X-OVER
para ese altavoz es ineficaz. Consulte “Ajuste de los
altavoces” (página 4).

• Compruebe las frecuencias de reproducción de los
altavoces conectados antes de hacer los ajustes.

• Una vez efectuados los ajustes, recomendamos
almacenarlos en la memoria. Para obtener
instrucciones, consulte la página 28.
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Configuración MX

La función MX (Media Xpander) mejora la
calidad de sonido de la voz o de los
instrumentos independientemente de la fuente
musical. La radio, los CD y los archivos MP3,
pueden ser reproducidos claramente en el
entorno ruidoso del vehículo en marcha.

1 Si ha establecido “Auto” como configuración
de modo MX (ver página 27) mientras utiliza
el PXA-H700 junto con una unidad principal
Ai-NET equipada con una función de
selección de modo MX automática
(DVA-7996R, etc.)
En este caso, el modo MX se selecciona
automáticamente según la fuente de música en
la unidad principal.  El modo MX puede
establecerse desde el PXA-H700 siguiendo la
operación que se describe a continuación.

1 Presione el botón MX para seleccionar el modo
de configuración MX.

2 En caso de “MX OFF”, presione el botón MX y
manténgalo presionado durante al menos 2
segundos para activar el modo MX.

3 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo deseado, después presione el botón
ENTER.
• Si selecciona “OFF”, desactivará el efecto

MX.
• Puede ajustarse el nivel de la fuente de

música seleccionada actualmente (radio,
CD, etc.).

FM: MX1 a 3 y OFF
Las frecuencias medias a altas se
reproducen con una mayor claridad y se
logra equilibrar el sonido a lo largo de todas
las bandas.

CD: MX1 a 3 y OFF
Los CDs contienen grandes cantidades de
información. Estos modos utilizan esta gran
cantidad de información para crear un
sonido más puro.

MP3/DAB: MX1 a 3 y OFF
La información perdida cuando se
comprimieron los datos se compensa al
alcanzar un sonido equilibrado similar al
sonido original.

DVD/CD vídeo: MOVIE MX 1 ~ 2, MUSIC y OFF
MOVIE MX 1 ~ 2: Los diálogos de las
películas se reproducen con mayor claridad.
MUSIC: Los discos que contienen vídeos
musicales se reproducen con un sonido más
dinámico.

AUX: MP3, MUSIC, MOVIE y OFF
El modo MX (MP3, MUSIC o MOVIE) puede
seleccionarse para el soporte conectado.

4 Cuando haya completado la configuración,
presione el botón MX.

NOTAS
• No podrá realizarse ninguna operación cuando el

modo defeat (página 28) está activado.
• Puede realizarse la configuración MX por separado

de las diversas fuentes de música (radio, CDs,
archivos MP3, etc.).

• Si se establece “MX OFF” en el paso 2, el modo MX
se desactivará para todas las fuentes de música.

2 Cuando se combinan productos en la unidad
principal no Ai-Net
Cuando se combinan productos Ai-Net en la
unidad principal sin función de interbloqueo
MX
Cuando se combinan productos Ai-Net en la
unidad principal (DVA-7996R, etc.) con
función de interbloqueo MX, teniendo en
cuenta que el “ajuste del modo MX” (página
27) está establecido como “Manual”.
En estos casos, el PXA-H700 no está
interbloqueado con la unidad principal, por lo
que es necesario establecer el modo MX desde
el PXA-H700 mediante las operaciones
descritas a continuación.

1 Presione el botón MX para establecer el modo
de configuración MX.

2 En caso de “MX OFF”, presione el botón MX y
manténgalo presionado  durante al menos 2
segundos para activar el modo MX.

Valores predeterminados/ajustes

ENTER

MX B.C.

Codificador rotatorio



19-ES

EN

FR

DE

SE

IT

3 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar la
fuente (soporte) que desea ajustar, luego
presione el botón ENTER.

4 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo deseado, luego presione el botón ENTER.
Para más información sobre el modo de ajuste,
vea el paso 3 de 1 (página 18).

5 Para establecer otras fuentes (soportes),
presione el botón MX y vuelva al paso 3.

6 Después de completar la configuración, presione
repetidamente el botón MX.

NOTAS
• No puede llevarse a cabo ninguna operación cuando

el modo defeat (página 28) está activado.
• La fuente (soporte), como por ejemplo radio, CD, y

MP3 puede ser ajustada.
• “MX OFF” puede ser ajustado en el paso 2.

Configuración BASS COMP.

Puede ajustar el sonido de las frecuencias bajas
para adaptarlo a su gusto.

1 Compruebe que el modo defeat está
desactivado. (Vea la página 28).

2 Presione el botón B.C. para ajustar el modo
“BASS COMP.”.

3 Si se ha seleccionado “BASS COMP. OFF”,
presione el botón B.C. y manténgalo presionado
durante al menos 2 segundos para activar el
modo “BASS COMP.”.

4 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo deseado, luego presione el botón ENTER.

A medida que el nivel de bajos aumenta en el
orden BASS COMP. 1, BASS COMP. 2, BASS
COMP. 3, podrá disfrutar de un sonido poderoso.

5 Después de que haya completado la
configuración, presione el botón B.C.

NOTA
“BASS COMP. OFF” puede ser ajustado en el paso 3.



20-ES

Utilización del Dolby Surround

Utilización del modo Pro Logic II

Con el PXA-H700, el procesador Pro Logic
puede dirigirse en las señales musicales
grabadas en dos canales, para así conseguir un
sonido Dolby Pro Logic II  envolvente. Para las
señales de Dolby Digital de dos canales y DTS,
también existe una función “REAR FILL” (relleno
trasero) para enviar las señales del canal
delantero al canal trasero.

1 Presione el botón  PLII /REAR FILL  y
seleccione el modo deseado.
El modo de ajuste será cancelado si no se
efectúa ninguna operación en 15 segundos
después de seleccionar el modo.

REAR FILLOFF

DOLBY PL II MOVIE DOLBY PL II MUSIC

DOLBY PL II  MOVIE: El modo de película se
adapta a programas de TV
en estéreo y a todos los
programas codificados en
Dolby Surround. Mejora la
directividad del campo de
sonido hasta un nivel
similar al de un canal de
sonido discreto 5.1.

DOLBY PL II  MUSIC: El modo de música puede
utilizarse con cualquier
grabación de música en
estéreo y proporciona un
campo de sonido ancho y
profundo.

* Si la opción DOLBY PL II  MUSIC está
seleccionada, la amplitud central podrá
ajustarse mediante las siguientes operaciones.
Esta función ofrece la posición vocal perfecta
al ajustar la posición del canal central entre el
altavoz central y los altavoces IZQ./DER. (Los
ajustes establecidos en “Ajuste de la imagen
acústica” (página 24) carecen de efectividad
mientras esta función esté activada.)

1) Dispone de hasta 15 segundos después de
seleccionar la opción DOLBY PL II  MUSIC,
para mantener pulsado el botón  PLII /
REAR FILL  durante al menos 2 segundos.

2) Gire el codificador  rotatorio para
seleccionar “Center Width ON” o “Center
Width OFF” (Amplitud central activada o
desactivada), después pulse el botón ENTER.
Cuando esta opción está activada, la
posición vocal óptima se ofrece mediante el
ajuste de la posición del canal central entre
el altavoz central y los altavoces IZQ./DER.

3) Gire el codificador  rotatorio  para ajustar el
nivel, después pulse el botón ENTER.
El nivel puede ajustarse entre 0 y 7. Cuando
el nivel aumenta, la posición del canal
central se mueve del altavoz central a las
otras dos posiciones.

4) Después de configurar estas opciones,
mantenga pulsado el botón  PLII /REAR
FILL  durante al menos 2 segundos.

NOTAS
• Evite detener, hacer pausas, cambiar el disco, intercalar,

avanzar rápido o cambiar el canal de audio del
reproductor mientras realice este ajuste. La configuración
queda cancelada, si se cambia el modo de descodificación.

• Este ajuste es ineficaz si el altavoz central está ajustado
en “OFF” o “Sub.W” en la configuración de altavoces.

2 Después de que haya  completado la
configuración, presione el botón DISP.

NOTAS
• Esta función sólo funciona con señales de dos canales.

Esta operación es ineficaz cuando entran las señales
DTS de 5,1 canales o las señales de Dolby Digital.

• Función de relleno trasero (REAR FILL)
Según las señales de entrada, es posible que el
sonido sólo salga de los altavoces delanteros. En este
caso, la función de relleno trasero (REAR FILL)
puede utilizarse también para enviar señales desde
los altavoces traseros.

• Si el ajuste de REAR FILL se lleva a cabo cuando
REAR MIX está en ON (activado), el sonido no
cambia en el ajuste de relleno trasero porque REAR
MIX tiene prioridad durante la descodificación de 2
canales que no sea lineal PCM.

• Para las señales lineales PCM, la voz saldrá del
altavoz trasero independientemente del ajuste REAR
FILL y REAR MIX.

• Una vez efectuados los ajustes, recomendamos
almacenarlos en la memoria.  Vea la página 28 para
consultar las instrucciones.

PLII/
REAR FILL

ENTER

DISP
Codificador rotatorio
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Procedimiento de ajuste para el Dolby Surround

Efectúe los ajustes descritos a continuación para reproducir el sonido Dolby Digital y DTS con mayor
precisión.

Procedimiento de ajuste

1

2

3

4

5

6

7

Configuración de los altavoces (página 22)
(Active y desactive los altavoces a utilizar y establezca su respuesta.)

Ajuste del nivel de los altavoces (página 22)
(Ajuste del nivel de salida de las señales en los diferentes altavoces.)

Ajuste del nivel de DVD (página 25).
Ajuste el volumen (nivel de señal) en los modos Dolby Digital, Pro
Logic II , DTS y PCM.

Ajuste de la imagen acústica (página 24)
(Ajuste de la imagen acústica para obtener un sonido, como si el altavoz central
estuviera justo delante del oyente.)

Mezcla del sonido grave con el canal trasero (página 23)
(Conseguir un sonido suave en el asiento trasero, al mezclar las señales de
audio delanteras con las señales de los altavoces traseros.)

Almacenamiento de los valores predeterminados en la memoria (página 28)
(Almacenamiento de todos los valores y ajustes realizados en el PXA-H700 (no
sólo los valores/ajustes indicados arriba) en la memoria.)

Consecución de un sonido de volumen muy alto (página 25)
(Conseguir un sonido energético con una mayor potencia, como el sonido de los
cines.)

NOTA
En caso de combinar los ajustes automáticos etc.
Le recomendamos realizar los ajustes automáticos antes de hacer los ajustes de Dolby Surround.



22-ES

Utilización del Dolby Surround

Ajuste de los niveles de los altavoces

Utilice los tonos de prueba del PXA-H700 para
efectuar los ajustes de volumen de los diferentes
altavoces.
Cuando los niveles de volumen son los mismos,
se nota, en la posición de escucha, un fuerte
sentido de presencia desde los diferentes
altavoces.

NOTA
Evite detener, hacer pausas, cambiar el disco,
intercalar, avanzar rápido o cambiar el canal de audio
del reproductor mientras realice este ajuste. La
configuración queda cancelada, si se cambia el modo
de descodificación.

1 Presione el botón SETUP.
El modo de configuración queda establecido.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo “5.1CH SETUP”, luego presione el botón
ENTER.

Configuración de los altavoces

El PXA-H700 puede configurarse según la gama
de frecuencia de reproducción de los altavoces.
Compruebe la gama de frecuencia de
reproducción de los altavoces (sin incluir el altavoz
de ultragraves) antes de efectuar esta operación,
para verificar si los altavoces pueden reproducir
frecuencias bajas (de aprox. 80 Hz o menos).

NOTA
Evite detener, hacer pausas, cambiar el disco,
intercalar, avanzar rápido o cambiar el canal de audio
del reproductor mientras realice este ajuste. La
configuración queda cancelada, si se cambia el modo
de descodificación.

1 Presione el botón SETUP.
Queda establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo “5.1CH SETUP”, luego presione el botón
ENTER.

3 Gire el codificador rotatorio  para seleccionar
“SPEAKER SETUP”, luego presione el botón
ENTER.

4 Presione el botón CHANNEL  para seleccionar el
altavoz, luego presione el botón ENTER.

5 Gire el codificador rotatorio  para seleccionar
las propiedades del altavoz, luego presione el
botón “ENTER”.
Repita los pasos 4 y 5 para establecer los
diferentes elementos.

(El altavoz de ultragraves es sólo ON/OFF.)

OFF:
Cuando no conecte ningún altavoz.
SMALL:
Cuando está conectado un altavoz que no
puede reproducir frecuencias bajas (80 Hz o
menos).
LARGE:
Cuando está conectado un altavoz que sí puede
reproducir frecuencias bajas (80 Hz o menos).
*1: No es posible ajustar los altavoces

delanteros en la posición “OFF”.
*2: Si el valor establecido para los altavoces

delanteros es “SMALL”, no puede
establecerse el valor “LARGE” en los
altavoces traseros y central.

6 Presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

NOTAS
• Si el altavoz central está desconectado, se añaden

las señales de audio del canal central a la salida de
las señales de audio de los altavoces delanteros.

• Si se ajusta la respuesta del altavoz en la posición
“OFF”, se ha de establecer también el ajuste del
altavoz a la posición “OFF”.  (Vea la página 4).

• Lleve a cabo la configuración de todos los altavoces
“Front”, “Center”, “Rear” y “Sub.W” (delantero,
central y de ultragraves).  De no hacerlo, el sonido
podría no estar equilibrado.

• Cuando el centro está ajustado en subwoofer, el
ajuste es ineficaz aunque el centro haya sido
ajustado con esta función.

• Una vez efectuados los ajustes, recomendamos
almacenarlos en la memoria. Para instrucciones,
consulte la página 28.

CHANNEL
ENTER

SETUP

Codificador rotatorio

Front Center Rear Sub. W

OFF SMALL LARGE
*1 *2
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3 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“OUTPUT LEVEL”, luego presione el botón
ENTER.

4 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“Auto”, luego presione el botón ENTER. Los
tonos de prueba se repiten para cada uno de los
diferentes canales. Se repiten en el orden
mostrado abajo.
Si no se efectúa ninguna operación en 2
segundos, el canal cambiará al canal siguiente.

5 Mientras se estén produciendo los tonos de
prueba en los altavoces, gire el codificador
rotatorio  para efectuar los ajustes de manera
que el volumen de los diferentes altavoces sea
el mismo.
• El rango de ajuste de los diferentes

altavoces es de ±10 dB.
• Ajuste basado en los altavoces delanteros.

6 Presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

Ajustar el nivel de los altavoces por separado
(manualmente)

1) En el paso 4 descrito arriba, seleccione
“Manual”, luego presione el botón ENTER.

2) Presione el botón CHANNEL  o el botón ENTER
para seleccionar el altavoz que desea ajustar.

3) Gire el codificador  rotatorio  para ajustar el
nivel de salida.

4) Repita los pasos 2) y 3) descritos arriba para
ajustar los niveles de los diversos altavoces.

5) Presione de nuevo el botón SETUP para salir del
modo de configuración.

NOTAS
• Si se ajusta un altavoz al modo de desconexión (off),

el ajuste de nivel de dicho altavoz no puede ser
efectuado. Consulte “Configuración de los altavoces”
(página 22).

• Una vez efectuados los ajustes, recomendamos
almacenarlos en la memoria. Vea la página 28 para
consultar las instrucciones.

1 Presione el botón SETUP.
Quedará establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo “5.1CH SETUP” , luego presione el botón
ENTER.

3 Gire el codificador rotatorio  para seleccionar
“REAR MIX”, luego presione el botón ENTER.

4 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“REAR MIX ON” o “REAR MIX OFF”, luego
presione el botón ENTER.
Cuando esté en “ON”, las señales de audio
delanteras se emitirán mezcladas a la salida de
las señales de audio desde los altavoces
traseros.

5 Gire el codificador rotatorio  para ajustar el
nivel, luego presione el botón ENTER.
Puede ajustarse el nivel en cinco pasos: –6, –3,
0, +3 y +6. Cuanto más alto sea el nivel, mayor
será la salida de graves desde los altavoces
traseros. (El efecto es diferente dependiendo del
software (DVD, etc.).)

6 Cuando haya completado la configuración,
presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

NOTAS
• Este ajuste es ineficaz cuando el ajuste de la

configuración del altavoz trasero se encuentra en la
posición desactivada “OFF”.

• Para las señales lineales PCM, la voz saldrá del
altavoz trasero independientemente del ajuste REAR
FILL y REAR MIX.

• Una vez efectuados los ajustes, recomendamos
almacenarlos en la memoria.  Vea la página 28 para
consultar las instrucciones.

Mezcla del sonido grave al canal trasero

Esta función mezcla las señales de audio del
canal delantero con la salida de las señales de
audio de los altavoces traseros, mejorando el
sonido en el asiento trasero del vehículo.

NOTA
Evite detener, hacer pausas, cambiar el disco,
intercalar, avanzar rápido o cambiar el canal de audio
del reproductor mientras realice este ajuste. La
configuración queda cancelada, si se cambia el modo
de descodificación.

RS (Right surround)LS (Left surround)

L (Left front) C (Center) R (Right front)
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Ajuste de la imagen acústica

En la mayoría de las instalaciones, el altavoz
central debe colocarse justo entre el pasajero
delantero y el conductor. Con esta función la
información del canal central es distribuida a los
altavoces de derecha e izquierda. Esto crea
imágenes acústicas simulando un altavoz central
directamente enfrente de cada oyente. Ajustando
la anchura central en DOLBY PL II  MUSIC (Vea
“Utilización del modo Pro Logic II ” en la página
20) esta función será ineficaz.

NOTA
Evite detener, hacer pausas, cambiar el disco,
intercalar, avanzar rápido o cambiar el canal de audio
del reproductor mientras realice este ajuste. La
configuración queda cancelada, si se cambia el modo
de descodificación.

1 Presione el botón SETUP.
Queda establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo “5.1CH SETUP”, luego presione el botón
ENTER.

3 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“BI-PHANTOM”, luego presione el botón
ENTER.

4 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“BI-PHANTOM ON” o “BI-PHANTOM OFF”,
luego presione el botón ENTER.
Con esta función en “ON”, la información del
canal central es distribuida a los altavoces de
derecha e izquierda. Esto crea imágenes
acústicas simulando un altavoz central
directamente en frente de cada oyente.

5 Gire el codificador  rotatorio  para ajustar el
nivel, luego presione el botón ENTER.
Puede ajustarse el nivel dentro del margen de
–5 a +5.  Cuanto mayor sea el nivel, más
cambiará la posición del altavoz central hacia los
lados.

6 Cuando haya completado las configuraciones,
presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

NOTAS
• Este ajuste es ineficaz si el altavoz central está ajustado

en “OFF” o “Sub.W” en la configuración de altavoces.
• Una vez efectuados los ajustes, recomendamos

almacenarlos en la memoria. Vea la página 28 para
consultar las instrucciones.

ENTER

SETUP

Codificador rotatorio
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Consecución de un sonido de volumen
muy alto

Con Dolby Digital, la gama dinámica se
comprime de modo que puede conseguirse un
sonido potente en los niveles regulares de
volumen. La compresión puede cancelarse para
alcanzar un sonido energético con una potencia
aún mayor, como el sonido de un cine.

NOTA
Esta función trabaja sólo en el modo Dolby Digital.

1 Presione el botón SETUP.
Queda establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo “5.1CH SETUP”, luego presione el botón
ENTER.

3 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“LISTENING MODE”, luego presione el botón
ENTER.

4 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“STANDARD” o “MAXIMUM”, luego presione el
botón ENTER.

STANDARD:
Para obtener un sonido potente con niveles
regulares de volumen
MAXIMUM:
Para conseguir un sonido potente con niveles
altos de volumen

5 Presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

NOTAS
• Mantenga el volumen a un nivel en el que puedan

escucharse los sonidos en el exterior del vehículo.
• Esta función puede que no tenga ningún efecto, según

el tipo de software (DVD, etc.).
• Una vez efectuados los ajustes, recomendamos

almacenarlos en la memoria.  Vea la página 28 para
consultar las instrucciones.

Ajustar el nivel DVD

Puede establecerse el volumen (nivel de señal)
de los modos Dolby Digital, Pro Logic II , DTS y
PCM.

NOTA
No efectúe operaciones en el reproductor (detener,
pausa, cambiar disco, buscar, avanzar, cambiar el
modo de audio, etc.) mientras se ajusta esta
configuración. La configuración se cancelará si se
cambia el modo de descodificación.

1 Presione el botón SETUP.
Queda establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo “5.1CH SETUP”, luego presione el botón
ENTER.

3 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“DVD LEVEL”, luego presione el botón ENTER.

4 Presione el botón ENTER para seleccionar el
modo que desea ajustar.

5 Gire el codificador  rotatorio  para ajustar el
nivel.

El nivel puede ajustarse dentro de la gama de –5
a +5.

6 Repita los pasos 4 y 5 para establecer los
niveles de los diferentes modos.
Cuando haya completado la configuración,
presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

NOTA
Una vez efectuados los ajustes, recomendamos
almacenarlos en la memoria. Para instrucciones,
consulte la página 28.

STANDARD MAXIMUM

DOLBY D DOLBY PL II DTS PCM
(DOLBY DIGITAL)
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Interrupción de la guía con voz del
sistema de navegación

Cuando se conecta un sistema de navegación,
este ajuste permite que los mensajes de guía
con voz del sistema interrumpan el sonido del
PXA-H700, luego salgan por el altavoz delantero.

1 Presione el botón SETUP.
Queda establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo “NAVI MIX” , luego presione el botón
ENTER.

3 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“NAVI MIX ON” o “NAVI MIX OFF”, luego
presione el botón ENTER.
Cuando se ha ajustado en ON, los mensajes de
guía con voz del sistema de navegación
interrumpirán el sonido del PXA-H700.

4 Gire el codificador  rotatorio  para ajustar “MIX
LEVEL” (nivel de volumen de la voz de
navegación), luego presione el botón ENTER.
El nivel puede ser ajustado entre 1 y 15.

5 Gire el codificador  rotatorio  para ajustar
“GUIDE CONT.” a “1”, luego presione el botón
ENTER.
No use “2”.

Configuración lineal PCM

Puede establecerse la salida cuando reproduzca
discos grabados en PCM lineal en 2 o 3 canales.

1 Presione el botón SETUP.
Queda establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“PCM MODE”, luego presione el botón ENTER.

3 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“2ch Output” o “3ch Output”, luego presione el
botón ENTER.

2ch Output: salida de 2 canales (L/R)
3ch Output: salida de 3 canales (L/R/CENTER)

4 Presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

NOTA
El modo PCM es ineficaz si el altavoz central está en
“OFF” o “Sub.W” en los valores de configuración del
altavoz.

ENTER

SETUP

Codificador rotatorio

6 Presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

NOTA
Para más detalles, consulte "Instalación y conexiones"
(página 40).
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Configuración del visualizador

Pueden ajustarse el contraste y el LCD
(negativo/positivo).

1 Presione el botón SETUP.
Queda establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar el
modo “DISPLAY SETUP”, luego presione el
botón ENTER.

3 Gire el codificador  rotatorio  para ajustar
“CONTRAST”, luego presione el botón ENTER.
Ajuste el contraste (profundidad de color) entre
–8 y +8 para que se vea bien el visualizador.

4 Gire el codificador  rotatorio  para efectuar el
ajuste “LCD MODE”, luego presione el botón
ENTER.
Coloque el visualizador en “POSITIVE (Pos.)” o
“NEGATIVE (Neg.)” según sus gustos.

5 Cuando haya completado la configuración,
presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.

Configuración de modo MX (conexión
Ai-NET)

Esta configuración se aplica cuando utiliza el
PXA-H700 junto con la unidad principal Ai-NET
equipada con una función de selección de modo
MX (por ejemplo DVA-7996R).
Cuando el modo MX está establecido en “Auto”,
los valores de operación MX en la unidad
principal (los modos MX para las diferentes
fuentes de música) se emitirán al PXA-H700.

1 Presione el botón SETUP.
Queda establecido el modo de configuración.

2 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“MX MODE”, luego presione el botón ENTER.

3 Gire el codificador  rotatorio  para seleccionar
“Auto” o “Manual”, luego presione el botón
ENTER.

Auto:
Cuando utiliza el PXA-H700 junto con una
unidad principal Ai-NET equipada con una
función de selección de modo MX
automática (por ejemplo DVA-7996R), los
valores de operación MX en la unidad
principal se emiten a PXA-H700.
Además, el modo MX cambia
automáticamente dependiendo de la fuente
de música seleccionada en la unidad
principal.

Manual:
Lleve a cabo las operaciones MX en el PXA-
H700.

4 Presione repetidamente el botón SETUP para
salir del modo de configuración.



28-ES

Funciones prácticas

Almacenamiento de los valores
predeterminados en la memoria

Puede guardar hasta seis ajustes y valores en la
memoria del PXA-H700.

1 Haga el ajuste o establezca los valores que
desee guardar en memoria.

2 Presione y mantenga presionado cualquier
botón de 1 a 6 durante al menos 2 segundos
para almacenar los valores en la memoria
(“MEMORY1” a “MEMORY6”).

NOTAS
• Esta operación sólo podrá realizarse cuando el modo

defeat esté desactivado.
• El contenido memorizado no será borrado aunque

desconecte el cable de alimentación de la batería.

Visualizar los valores guardados

1 Presione cualquier botón de 1 a 6 para
seleccionar los valores que desea visualizar
(“MEMORY1” a “MEMORY6”).
En la memoria de preselecciones se almacenan
un gran número de configuraciones/ajustes. Por
ello, puede que se necesite un tiempo para tener
acceso a la memoria de preselecciones
almacenada.

NOTA
Esta operación sólo podrá realizarse cuando el modo
defeat esté desactivado.

Modo de anulación

1 Presione el botón DEFEAT.
Todas las propiedades se ponen planas.

2 Presione el botón DEFEAT de nuevo para
cancelar.

NOTAS
• Las operaciones de configuración de “Parametric

EQ”, “Graphic EQ”, “AUTO TCR”, “TCR/Phase
switching”, “MX”, “X-OVER” y “BASS COMP.
setting” no podrán realizarse cuando el modo defeat
esté activado.

• Para proteger los altavoces, la configuración de “X-
OVER” no cambia.

DEFEAT 1~6 DISP

SAVE

T ORY 2MEMPRESE

LOA I NGD

T ORY 1MEMPRESE

DEFEAT ON
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Cambiar el modo de visualizador

1 Presione el botón DISP para seleccionar el
modo de visualización deseado.

El visualizador cambia según las
señales de entrada. Los items son
resaltados cuando no hay entrada.
L: Canal delantero izquierdo
R: Canal delantero derecho
C: Canal central
Ls: Canal surround izquierdo
Rs: Canal surround derecho
S: Señal surround monoaural
LFE: Señal de graves de baja frecuencia

Cambiar el color de la iluminación

Puede cambiarse el color de la iluminación del
PXA-H700.

1 Presione el botón DISP y manténgalo
presionado durante al menos 2 segundos y
seleccione el color deseado.
Seleccione verde o ámbar.

Input channel displaySpectrum analyzer display(1~3)

Display OFF

I NP HT C P– 2U
L R

L s R s
FL E
C

P

S

No. de preselección

Visualización de
ajuste del
ecualizador
Aparece en
pantalla si el
ajuste actual de
ecualización es
gráfico o
paramétrico.
G: Ecualizador

gráfico
P: Ecualizador

paramétrico

Ejemplo de canal de entrada (cuando no hay
entrada de señal envolvente
monoaural (s))
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Instalación y conexiones

Montaje empotrado de la unidad de control

1 Haga cortes con una medida de
aproximadamente 178 (ancho) por 50 (alto) mm
(7” x 2”) en el lugar de instalación deseado.

ADVERTENCIA
Al hacer los cortes, tenga cuidado de no dañar
tuberías, tanques, alambres eléctricos, etc.  En
caso contrario, podría conllevar accidentes o
incendios.

2 Después del paso 2 de  “Fijación de otras
unidades” en “Fijación de la unidad de control”
en la página 33, desmonte el soporte lateral.

3 Retire el separador del soporte.

5 Fije los soportes empotrables en la unidad de
control utilizando los tornillos incluidos. Fije este
conjunto en la abertura preparada.

Soporte lateral

Soporte lateral

Separador
Soporte

Unidad 
de control

Separador

Tornillo de 
cabeza 
semiesférica
(M3 x 5) x 2

Soporte 
empotrable

Placa frontal

Tornillo 
autorroscante
(M2,6 x 8) x 4

Tornillos 
de cabeza plana (M5 x 8)

Soporte

3 Fije el separador y el soporte en la unidad de
control. Después, fije en forma segura el soporte
de fábrica que desmontó de la radio de fábrica al
conjunto de la unidad de control.

4 Fije el separador sobre la unidad de control
utilizando los tornillos incluidos.
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Montaje de la unidad de base

● Montaje con el cierre Velcro

Fijar al vehículo (por ejemplo debajo del tablero de
instrumentos).

● Usando los tornillos de montaje
(proporcionados)
La unidad de base puede ser montada debajo
del asiento utilizando los tornillos de montaje.

1 Decida el lugar de instalación.
• El portaequipajes, etc., es el mejor lugar.

2 Marque las posiciones de los tornillos de
montaje en el lugar deseado.

3 Haga agujeros de 3 mm (1/8”) o más pequeños.

ADVERTENCIA
Al hacer los agujeros, tenga cuidado de no
dañar tuberías, tanques, alambres eléctricos,
etc.  En caso contrario, podría ocasionar
accidentes o incendios.

4 Instale de forma segura la unidad utilizando los
cuatro tornillos autorroscantes con pestaña (M4
x 14) incluidos.

Tornillos autorroscantes 
con pestaña (M4 x 14)

Cierre Velcro


